Uživatelský manuál -  skrytá kamera K15
!! Důležité upozornění !!

kamera je opatřena ochrannou pečetí, při jejím porušení nelze uplatnit záruku
krok 1. 

Vložte SD kartu viz. obr. 1
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krok 2. 

stiskněte tlačítko ON na přístroji
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krok 3.

stiskněte tlačítko „REC/STOP“ a držte jej stlačené po dobu cca 3sec. dokud se nerozsvítí červený indikátor
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Krok 4.
krátce stiskněte tlačítko „MODE“ a zas je uvolněte. Nyní svítí jak žlutá, tak i červená LED. 
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krok 5.
stiskněte tlačítko „REC/STOP“ pro start VGA záznamu /nahrávání/, načež namísto červené LED bude blikat LED modrá. Po dalším stisknutí „REC/STOP“ ukončíte režim nahrávání. 
krok 6.

pro získání pořízeného záznamu stačí propojit přes USB do PC. 

Upozornění: Nedoporučujeme přehrávat pořízený záznam bez předchozího uložení do PC!

Další upozornění:
· doporučené SD karty:  Transcend mocro SD, Kingmax
· nevypínejte kameru během pořizování záznamu /ztráta dat/

· QVGA podpora – viz. bod 4.

· v případě nízkého stavu baterie bude blikat červená LED. Použijte nabíječku a ujistěte se, že přístroj je ve stavu ON /zapnutý/.
· verze USB port 1.1, proto doporučujeme nejprve záznam stáhnout do PC a poté přehrávat.

Specifikace
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Specifications

Imaging Sensor Type

1.3M CMOS

Video Compression

*AVI video format

Video Resolution

640480 or_320x240

View Angle 64.4 degree
Camera Distance Infinite
Voice Recording Yes
Internal Memory No

Micro SD Card Support__| 256M—8G

Video Recording Mode

Continuous recording until memory is full or
manually off

Video File Size

>30M per minute

Operating Temperature.

0-65¢C

Adapter Type

USB power supply

Battery Type

Li-battery inside

Consumption Current

240mA

size

L117mmxW30xH16mm

Weight

25g (camera) £2g











